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POWERTEC® i250C a i320C

Powertec®i su invertorové kompaktné zvaracky na zvaranie technolégiami MIG/MAG a MMA. Dostupné bud
ako STANDARDNY model [oviddanie napdtia a jednotky poddvaca drétu a digitdlne volt/ampérmetre] alebo
POKROCILY model (farebnd obrazovka s 25 synergickgmi krivkami) s dvomi Groviiami zvéracieho vykonu —
250 alebo 300 A.

> NAVRHNUTE ZVARACMI PRE ZVARACOV

Zvaracka Powertec®i bola navrhnuta s dérazom na detaily

DrZiak pistole: pistol vzdy Uloznyj priecinok: udrZiavajte svoju
poruke, pripravend na pracu pracovnu stanicu v poriadku

co

Robustny predny kryt —
[volitelnd moznost]: uchovajte
vase ovlddacie rozhranie v bezpeci

Vel'kd farebnd TFT obrazovka: dobrd viditelnost z dialky

Nizka priehradka
oznost): na plynovii flasu:
néh zvdraca jednoduchd

inStaldcia plynovej
K14177-1 . flase




> INOVATIVNE A INTUITIVNE ROZHRANIE

Jednoduché ovladanie aj so zvaratskymi rukavicami.

» Jednoduché nastavenie pomocou volby procesu a hrabky
materialu

» Vizualizdcia uzitocnych informdcii (konfiguracia spojov ARCFX™, 7 ”
chyby zvarov..] FAREBNY DISPLEJ!
» ViacjazyCné navigatné menu

Jednoduchd volba procesu
Intuitivna navigdcia

O Troval npaed oo fasl
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> VIACFUNKCII AVLASTNOSTI
AUTOMATICKE NASTAVENIA
Prednastavené parametre na zvysenie produktivity

USB KONEKTIVITA
Jednoduchd aktualizdcia softvéru a diagnostika, protokol zvarania

na monitorovanie kvality

> PERFEKTNA SCHOPNOST
PODAVANIA

Kontrolné okienko: tcinnejsie
upozornenie na vymenu cievky

4 kladky/vsetky pohdiiacie:
e eliminuju preklzdvanie drotu

Optimalizované polohovanie drétu: - cavare
zvysend stabilita oblika a zniZend * Ziadna deformdcia drotu
miera vibrdcii piStole

LED svetla: lepSia viditelnost




> STVORENE PRE NAJTAZSIE PRIEMYSELNE PODMIENKY

Vyvinuté a testované v najtvrdsich podmienkach (TRUE HD), aby bola zarucena takd
spolahlivost, aku potrebujete.

A warrany,

Parts
fme
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» SPICKOVY VYKON OBLUKA

INICIACIA OBLUKA v.?‘c

Opakovatelné zapalovanie obluka s vynikajucou charakteristikou oblika. A

STABILITA OBLUKA 5 X |
Excelentnad stabilita obluka, ktord zabezpeci plynuly prenos odtaveného -~ §
materialu so znizenou mierou rozstreku. é A/

%
DYNAMIKA OBLUKA
Rychle nastavenie parametrov umoznuje variabilitu poCas zvarania.

> TECHNICKE SPECIFIKACIE

Zvaracky Powertec®i250C a i320C sa daju pouZit na zvaranie ocele, nehrdzavejicej ocele, hlinika technoldgiami
MIG A OBALENYMI ELEKTRODAMI a na spajkovanie technoldgiou MIG.

< . POWERTEC® | POWERTEC®

Hlavné napdjanie 3x400V [+15 %) 50/60 Hz
Utinnd primarna spotreba (A) 14,7 A 19,6 A
Utinnost pri max. prude 86 % 88 %
POWERTEC® i YVkon v necinnom stave (W) <25 W
_ — cinnik ori or
Etandard Pokrouly UCinnik pri max. prude 0,85 0,90
. - Zvéranie MIG a FCW Zatazovatel (@ 40 °C)
rocesyzvarania Zvaranie obalenymi elektrédami @40 2/0 - 320A
Nastavenie manudlne automaticky/ oo f en Ten
manualne @100 % 195 A 195 A
- - . velka farebna Max. rozsah prudu (A) 10 A/250 A 10A/320A
Parametre zvérania digitalne merace b c _
DUEZOVIE) Rozmery (DxSx V) 635 x 300 x 535 mm
Synergické rezimy - 25 prednastaveni Hmotnost 66 k
Rezim JOB/A-B - v UEEIEL >
ARCEX™ _ v Na Standardna verzia K14157-1 K14158-1
Pamatova funkcia - 4
Pripojka USB = v




» PRIPRAVENI NA ZAJTRAJSOK

Nové eurdpske nariadenie tykajuce sa zvaracieho vybavenia bude Coskoro FRIENDLY
implementované a bude si vyZadovat postupné vyradovanie konvengného vybavenia. WELDING
Nové rodina vyrobkov Powertec® i spifia poziadavky tohto nariadenia vdaka miniméinej &CUTTING
efektivite zvdracieho zdroja 85 % a spotrebe v neCinnom stave, ktord je nizSia ako nova

hranica tolerancie.

: ECO,

V zavislosti od vaSej aplikacie, parametrov zvarania a zatazovatela

moZete na jednom zvéracom vybaveni u3etrit az KUPTE TERAZ,
2500 kWh* (~300 €] rotne. BUDTE PRIPRAVENi
NA ZAJTRAJSOK
*260 A, 2 zmeny denne s faktorom operdtora 30 % A ZAEN|TE
S USPORAMI

UZ DNES

POWERTEC® i

VYNIMOCNA
ERGONOMIA

INTUITIVNE
ROZHRANIE

SPICKOVY
VYKON
OBLUKA

MAXIMALNA
SPOLAHLIVOST

{

VIAC FUNKCIi
AVLASTNOSTI




VDAKA NASMU LOKALNEMU ZASTUPENIU
SME ZNAMEJSI GLOBALNE

\ o

- EUROPAIAFRIKAI
< STREDNY VYCHOD
SEVERNA b ‘ 13 krajin /
AMERIKA 26 prevadzaok i i
3 krajiny ' .
22 prevadzok
16 centier pre
rieSenie problémov

AZIA, OCEANIA A
14 centier pre rieSenie -
problémov 4krajiny
9prevadzok »
v 5 centier pre ] ’l

rieSenie problémov

\D’“‘/.

-
JUZNA AMERIKA
3 krajiny
6 prevadzok
7 centier pre
rieSenie problémav

+ Globalna centrala
Cleveland, Ohio, USA

2.6 160 1

ROKOV SKUSENOSTI

ybavenia na rezanie. Nasou
ectric informécie alebo
dkaznici, a na zaklade

dnotit konstrukéné
osti s takymito
ky. Obzvlast
aruky za

ej

LINCOLN
ELECTRIC

www.lincolnelectriceurope.com



